Feuerwehr - Arbeitsschutz - Merkblatt 
Sicheres Trennen und Schneiden
Mögliche Gefährdungen
Gefährdungen beim Trennschleifen und Brennschneiden entstehen insbesondere:
·  wenn diese Arbeiten durch nicht dafür ausgebildete Personen ausgeführt werden,
·  durch Brand- und Explosionsgefahr, z.B. durch Funkenflug, heiße Metallund Schlacketeilchen, Wärmeleitung, 
· wenn Arbeiten ohne speziellen Augen- oder Gesichtsschutz durchgeführt werden,
·  wenn Sicherheitseinrichtungen nicht vorhanden sind oder nicht funktionieren, z.B. Schutzhauben an Handtrennschleifmaschinen, Einrichtungen gegen Gasrücktritt und Flammendurchschlag an Brennschneidgeräten, 8 durch das Wegschnellen verformter Stahlteile, 
· bei kunstharzgebundenen Trennscheiben, die überlagert sind (Verfall nach drei Jahren).
Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
· Bedienungsanleitung der Hersteller und Betriebsanweisungen für Trennschleifer und Brennschneider beachten. 
· Beim Trennschleifen im Feuerwehreinsatz den Gesichtsschutz zum Feuerwehrhelm oder Schutzbrille mit Seitenschutz sowie Gehörschutz benutzen. Beim Brennschneiden Schutzbrille mit Seitenschutz benutzen. 
· Auf geschlossene Schutzkleidung achten. 
· Vor Arbeitsbeginn sicheren Stand einnehmen. 
· Der bei Trennschleif- und Brennschneidarbeiten entstehende Funkenflug kann eine horizontale Reichweite von bis zu 10 m haben. 
· Zur Vermeidung von Brandgefahren brennbare Stoffe und Gegenstände deshalb möglichst aus dem gefährdeten Bereich entfernen oder zumindest abdecken. Brandschutz sicherstellen.
· Beim Trennen und Schneiden von Metallteilen darauf achten, dass der Funkenflug vom Körper weg gerichtet ist. 
· Trennschleif- und Brennschneidearbeiten dürfen nicht in Bereichen mit Explosionsgefahr durchgeführt werden. Arbeiten an Behältern und Rohrleitungen nur durchführen, wenn überprüft wurde, dass diese keine gefährlichen Stoffe enthalten oder enthalten haben können. 
· Bei Rettungsarbeiten Personen im Arbeitsbereich vor Funkenflug schützen, z.B. mittels Löschdecke. 
· Verformte Stahlteile können unter Spannung stehen und beim Trennen oder Schneiden plötzlich wegschnellen. 
· Trennschleifer nach Gebrauch sicher ablegen. Trenschleifer nur am Handgriff und nicht an der Anschlussleitung aufnehmen und ablegen.















